TECHNISCHE DATEN

INOTEC

SNP 7235 WA LED J-SV

Notausgangszeichenleuchte flir 230V Systemspannung

P0OSO

230V
50/60Hz
+10%

e
-15°C

Artikelnummer 101955888 Nennspannung DC 176 - 264V

Alte Artikelnummer 807777 Wirkleistung 3.7W

Dimension 216x348x50mm Scheinleistung 4,9 VA

Nennstrom AC 21 mA Produktgruppe Aluminiumprofilleuchten

Nennstrom DC 17 mA Einschaltstossstrom Modul 6A / 98us

System / Technologie LED J-SV Leiteranschluss max. 2,5mm?2 (Durchgangsverdrahtung)

Montageart Wandauslegermontage Temperaturbereich -15°C...+40°C

Material Aluminium Ausfiihrung SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN
. ] 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838,

Farbe Aluminium eloxiert SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN

Schutzart 1P 40 61000-3-3, SN-EN 62471

Schutzklasse 11 Uberwachungstext Konstantstromversorgungsgerét fiir 230V

Systemspannung. Zum Betrieb und

Erkennungsweite 35m Einzeliiberwachung von LED-Leuchten, mit

EN1838 Adressschalter zur Leuchtenkodierung.

Erkennungsweite VKF 35 m Leuchten kénnen im Stromkreis in DL

(Dauerschaltung), BL
Leuchtmittel LED (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt
K (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%)
Lichtfarbe 6500K betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf
Nennspannung AC 230V +10% 50/60Hz LED-Leuchtmittel.
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INOTEC
ZUBEHOR

Bilder Artikelnummer Beschreibung Montageart Material Farbe

101203938 Blindscheibe 7x88/7x35/2x35 grau

AHNLICHE PRODUKTE

Bilder Artikelnummer Beschreibung Montageart Material Farbe

101955181 SNP 7135 LED J-SV

= 101955383 SNP 7235 D LED J-SV
i 101955585 SNP 7235 S LED J-SV
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DOWNLOADS

DATENBLATT BIM DATEN ANLEITUNG

Produktinformation (PDF) BIM Daten (Zip Datei) Montageanleitung (PDF)

KONFORMITATS-
ERKLARUNG

Konformitatserklarung (PDF)

INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)
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https://inotec-licht.ch/de/shop/101203938
https://inotec-licht.ch/de/shop/101955181
https://inotec-licht.ch/de/shop/101955383
https://inotec-licht.ch/de/shop/101955585
https://inotec-licht.ch/produkte/BIM-Daten/BIM_SNP-7235_WA.zip
https://inotec-licht.ch/produkte/Bedienungsanleitung/MAN-708285-Manual_SNP_7xxx.pdf
https://inotec-licht.ch/produkte/CON/CON-SNP_7235.pdf
https://inotec-licht.ch/produkte/Bedienungsanleitung/MAN-708151-Manual_ET-Modul.pdf
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